LED光谱治疗仪（红蓝黄光）

技术参数
一、适用范围
适用于炎性痤疮治疗，消除炎症，促进皮肤伤口愈合等。
2、 技术参数

1.工作电压/额定功率：AC220V 50Hz / 500VA

2.照射方式：连续照射、

脉冲照射(三挡可选）

3.有效照射面积：≥850cm²
4.输出波长：红光633nm±10nm；

蓝光417nm±10nm；

黄光590nm±10nm

5.光功率密度：红光80mW/cm2±20%；

蓝光100mW/cm2±20%；

黄光35mW/cm2±20%

6.治疗头光源数量：不低于1100颗

7.时间设置：0min～99min范围内任意设置

8.移动支架：多功能阻尼式悬臂支架，升降距离0～45cm±2cm

9.治疗头转动角度：360°

10.治疗头类型：红光、蓝光、黄光一体式

11.光源采用大功率LED集成固态冷光源，矩阵式五组组合，排列密度大，辐照强度高、光斑均匀

12.采用不低于8寸液晶全触摸式操作界面，操作更直观流畅
13.具备时间和剂量双工作模式

14.具备光源辐照强度检测系统，确保精准治疗

15.可设定五种治疗方案预存功能，一键选择，操作便捷
